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Toelichting berekening staloppervlak en stalvolume voor 

daglicht en hittestress 

 

Berekening vloeroppervlak criterium 4.24 daglichttoetreding 

De beoordeling van de daglichttoetreding in melkveestallen wordt gedaan aan de hand van het 

vloeroppervlak inclusief voergang. Om de berekening te maken dienen de lengte en breedte 

maten van de stal te worden opgenomen. Het vloeroppervlak kan door middel van een 

eenvoudige berekening (bruto vloeroppervlak: inclusief melkstal, opslag, kantoorruimtes, etc.) en 

een uitgebreide berekening (netto vloeroppervlak: alleen dierverblijven incl. voergang) worden 

bepaald. 

 

Berekening bruto vloeroppervlak: 

Het bruto vloeroppervlak wordt berekend op basis van de binnenafmetingen van de volledige stal 

(inclusief melkstal, opslag, kantoorruimtes, etc.). De berekening wordt gemaakt door middel van 

de volgende formule: 

 

Lengte x breedte binnenkant stal = bruto vloeroppervlak 

Totaal daglichtdoorlatend oppervlak / bruto vloeroppervlak * 100 = % daglichtdoorlatend oppervlak 

 

Indien het percentage daglichtdoorlatend oppervlak bij de bruto berekening voldoet aan de norm, 

dan hoeft de berekening voor netto vloeroppervlak niet te worden uitgevoerd. 

 

Berekening netto vloeroppervlak: 

In de berekening van het netto vloeroppervlak wordt het oppervlak van overige ruimtes zoals de 

melkstal, een opslag of kantoorruimte afgetrokken van het totale vloeroppervlak. Hieronder de 

formule voor het berekenen van het vloeroppervlak van overige ruimtes: 

 

Lengte tanklokaal x breedte tanklokaal = vloeroppervlak tanklokaal 

Lengte melkstal x breedte melkstal = vloeroppervlak melkstal 

Lengte opslag x breedte opslag = vloeroppervlak opslag 

Lengte wc x breedte wc = vloeroppervlak wc 

Lengte kantoor x breedte kantoor = vloeroppervlak kantoor         + 

    Totaal vloeroppervlak overige ruimtes 

 

Om daglicht te bereken voor het netto vloeroppervlak, worden de overige ruimtes afgetrokken 

van het bruto vloeroppervlak: 

 

Totaal bruto vloeroppervlak – totaal vloeroppervlak overige ruimtes = netto vloeroppervlak 

 

Totaal daglichtdoorlatend oppervlak / netto vloeroppervlak * 100 

 

= % daglichtdoorlatend oppervlak 

 

Indien het percentage daglichtdoorlatend oppervlak groter is dan de norm, dan voldoet men aan 

de randvoorwaarde van criterium 4.24 voor daglicht. 

 

 

Berekening stalvolume ten behoeve van criterium 4.22 (stalvolume) en criterium 4.23 

(hittestress – bij keuze ventilatoren) 

De beoordeling van de ventilatiecapaciteit in melkveestallen wordt gedaan aan de hand van het 

stalvolume. Om de berekening te maken dienen de maten van de stal te worden opgenomen en 

dienen de specificaties van de ventilatoren bekend te zijn (luchtverplaatsingen in m3/uur). Als 

basis kan men de uitkomsten van de vloeroppervlakten van de berekening van daglichttoetreding 

(criterium 4.24) gebruiken. Ook kan een bouwtekening behulpzaam zijn voor het bepalen van de 

afmetingen. 
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Het stalvolume kan door middel van een eenvoudige berekening (bruto stalvolume: inclusief 

melkstal, opslag, kantoorruimtes, etc.) en een uitgebreidere berekening (netto stalvolume: alleen 

dierverblijven) worden bepaald. Indien de ventilatiecapaciteit voor het bruto stalvolume 

toereikend is, voldoet men aan de ventilatiecapaciteit van het criterium en hoeft de uitgebreide 

berekening van het netto stalvolume niet te worden gemaakt. Naast de capaciteit dienen de 

ventilatoren evenredig verdeeld te zijn over de stal. 

 

Berekening bruto stalvolume: 

Het bruto stalvolume wordt berekend op basis van de binnenafmetingen van 

de volledige stal (inclusief melkstal, opslag, kantoorruimtes, etc.). In de 

berekening wordt de stal in twee delen opgedeeld (zie afbeelding). De bruto 

berekening wordt gemaakt door middel van de volgende formule: 

 

Bruto vloeroppervlak x gevelhoogte stal = Deel A 

(Bruto vloeroppervlak x (nokhoogte stal – gevelhoogte stal)) /2 = Deel B                   + 

   Totaal bruto stalvolume 

 

Bij een rond dak (cilindervorm) wordt daarbij een afgeleide formule gebruikt: 

 

 

 

Vergelijk vervolgens of de totale capaciteit van de ventilatoren 40x groter is dan het bruto 

stalvolume. Indien de ventilatiecapaciteit bij de bruto berekening voldoet aan de norm hoeft de 

berekening voor netto stalvolume niet te worden uitgevoerd. 

 

Berekening netto stalvolume: 

In de berekening van het netto stalvolume wordt het volume van overige ruimtes zoals de 

melkstal, een opslag of kantoorruimte afgetrokken. Hieronder de formule voor het berekenen van 

het volume van overige ruimtes: 

 

Vloeroppervlak tanklokaal x hoogte tanklokaal = Volume tanklokaal 

Vloeroppervlak melkstal x hoogte melkstal = Volume melkstal 

Vloeroppervlak opslag x hoogte opslag = volume opslag 

Vloeroppervlak wc x hoogte wc = volume wc 

Vloeroppervlak kantoor x hoogte kantoor = Volume kantoor            + 

    Totaal volume overige ruimtes 

 

Totaal bruto stalvolume – totaal volume overige ruimtes  = netto stalvolume 

 

Vergelijk vervolgens of de totale capaciteit van de ventilatoren 40x groter is dan het netto 

stalvolume. Beoordeel of de ventilatiecapaciteit groter is dan het netto stalvolume. 
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Bruto vloeroppervlak x gevelhoogte stal = Deel A 

(Bruto vloeroppervlak x (nokhoogte stal –  

                                      gevelhoogte stal)) /1,27 

 

= Deel B                 + 

 Totaal bruto stalvolume 


