:f%zﬁf\“{ff‘% jﬁi;‘b Invulinstructie BKG-rekenmodule - bedekte teelten

Het certificatieschema van On the way to PlanetProof vereist het berekenen van de broeikasgasemissie vanwege energiegebruik. Voor
bedekte teelten (glastuinbouw en teelt in gesloten cellen van gewassen die groeilicht nodig hebben) is bovendien een emissienorm voor
broeikasgassen van toepassing. Zowel de broeikasgasemissie als de norm worden berekend met de rekenmodule voor broeikasgasemissie
van SMK. Dit document geeft een aantal instructies voor het invullen van deze rekenmodule.

De rekenmodule kan worden opgehaald op de website van On the way to PlanetProof www.planetproof.eu. Gebruik altijd een recente
rekenmodule om een correcte emissienorm voor een bedrijf (bedekte teelten) vast te stellen. Er kan alleen een norm worden vastgesteld
voor een periode die al verstreken is, zoals ook steeds bij een audit een bedrijf wordt beoordeeld op maatregelen die in de afgelopen

periode in de teelt zijn toegepast.
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SMK ontvangt de gecontroleerde Excel-bestanden van de certificeringsinstellingen. Ze worden gebruikt om de voortgang van verduurzaming te
monitoren en naar betrokkenen hierover te rapporteren. Gegevens in uitingen van SMK zullen nooit kunnen worden herleid naar individuele bedrijven.

Vragen of problemen met het invullen van de broeikasgasrekenmodule? Stuur de zover mogelijk ingevulde rekenmodule aan
jbijdevaate@smk.nl, omschrijf het probleem en vermeld uw telefoonnummer.
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S M K Invulinstructie bedekte teelten (vervolg)

Wat moet worden ingevuld in de broeikasgasrekenmodule?

Adresgegevens

On the way to PlanetProof

6 Versie 2024.02.14

dichtstbijziinde

Adresgegevens van

(hoofd)productielocatie.

Rekenmodule broeikasgasemissie bedekte teelten

van toepassing op de teeltperiode waarvoor weerdata beschikbaar zijn

Welke berekeningen wilt u doen?

On the way to PlanetProof

Invoer algemeen

naam van bedrijf

vestigingsadres

vestigingsplaat:

Eneﬁie is excl. privéverbruik (woning)

Nederland

GELE VELDEN KUNNEN WORDEN INGEVULD;
ele velden zijn optioneel, in te vullen als
- gegevens zijn (onderbouwing vereist}

ere

areaal

de

Keuzeknop om meerdere
locaties of teelten in te vullen.

verschillende teelten en/of locatj
Sén tecit No-1-2024
verschillende teetten en/of logahi \

I

Gewassen en teeltperi

Het dichtstbijzijnde
weerstation. De
temperaturen worden
gebruikt voor berekenen
van de stookbehoefte en
daaruit voortkomende

en

De geteelde gewassen
worden hier ingevuld.

.. met de
bijbehorende

emissienorm voor de teelt.

productielocaties
kunnen hier worden

Verschillende

benoemd.

teeltoppervlakten

= week 2, 2024

i jaarpro

Als de bedrijfswoning

Taalkeuze

geen eigen meters
heeft, kan hier worden
gekozen voor een
standaard correctie.

Let op: als de teeltperiode (deels) na deze
datum valt, kan voor dat deel de
emissienorm niet worden berekend. Er
wordt dan een te lage norm vastgesteld.

Teeltperiode (begin
en eind) moet
worden ingevuld.

Gebruik in dat geval een recentere
rekenmodule.

i teeltperiode max. 52 weken!

!l max. te berekenen tot N0 12024

\ /
\/

=week 2, 2024

start teeltperiode v

einde teeltperiode i jaarproductie

16 | dichtstbijzijnde evt. naam locatie gewas areaal :
17 weerstation m2 jaar week i jaar week i stuks/m kg/m2
18 Rotterdam tomaat 100.000 2023 1 ! 2023 52
1
19 I e

20

21

22
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Invulinstructie bedekte teelten (vervolg)

Voorbeeld voor meerdere gewassen en teeltlocaties

15
16
17
18
19
20
21
22

\teeltperiode max. 52 weken!

!l max. te berekenen tot

10-1-2024 =week 2, 2024

dichtstbijzijnde evt. naam locatie gewas areaal | start teeltperiode I einde teeltperiode \ jaarproductie
weerstation m2 ! jaar week ! jaar week | stuks/m?2 kg/m2

Rotterdam Locatie 1 tomaat 100.000 | 2023 1 : 2023 52 ! 58,0
Marknesse Andere locatie komkommer 100.000 2023 4 | 2023 29 i 140

Marknesse Andere locatie tomaat 100.000 ! 2023 30 | 2023 50 | 20,0

I | I
I
Situaties / voorbeelden Hoe invullen? Opmerking

Jaarrond wordt hetzelfde gewas
geteeld en de kas ligt nooit leeg

Kies teeltperiode van week 1 tot en met 52 (zoals
ingevuld bij Rotterdam - Locatie 1)

Voor invoer energiegegevens kunnen de
jaaroverzichten worden gebruikt.

Er worden meerdere rondjes van
hetzelfde gewas geteeld.

Vul alleen begin- en eindweek van dit gewas in, niet alle
afzonderlijke teeltrondjes

De warmtebehoefte van het gewas blijft
vergelijkbaar en de afzonderlijke rondjes
hoeven niet te worden ingevuld.

Een kas ligt enkele weken leeg
tijdens een teeltwisseling

Vul 2 teeltperioden in met hetzelfde gewas en areaal,
bv. (1) 2023-week 1 tot 2023-week 42; en
bv. (2) 2023-week 48 tot 2023-week 52.

Voor invoer energiegegevens kunnen de
jaaroverzichten worden gebruikt.

Een kas ligt leeg in de winter

Kies dan bij gewas | vorstvrij rv

Er wordt voor de normering rekening
gehouden met stookbehoefte om de kas
vorstvrij te houden

Er worden meerdere gewassen
na elkaar geteeld in dezelfde
kas.

Vul de afzonderlijke gewassen met de bijbehorende
teeltperiode in; vul bij elk gewas hetzelfde
teeltoppervilak in (zoals hierboven in het voorbeeld bij
Marknesse: komkommer met herfstteelt tomaat).
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S M K Invulinstructie bedekte teelten (vervolg)

Invoer energiegebruik voor klimaatregeling

Als bepaalde energiedragers of facturen
bij een specifieke teeltlocatie horen, kan
dat hier worden aangegeven

energiegebruik voor klimaatregeling:

Dit is eerste stukje gaat over

voor warmte dus (meestal)

Invoer energiestromen

= evt. naam locatie Energiebron (kiezen) hoeveelheid emissie (CO2-eq.) uit toep k de - toep reh::':::;; fnel energieinhoud ref. waarde
33 ay/dgas 2.000.000 m3 vul evt. een eigen waarde in 1,779 kg/m3 2,134 kg/m3 vul evt. een eigen waarde in 31,7 [MJ/m3]
34
35 /
36 //. / /
37 // / /
48 / /. /
49 totaal gas  2.000.000 m5 ______________________
50 aardgas voor WKK 0 m
51 Aandeel WKK qua ener it gas 0%
52

7 L 7 ———/ / \

Kies hier de het gebruikt Hier hoeft meestal NIETS te worden
. .. Ne epruikte q q -
gebruikte 9 ingevuld. Alleen nodig bv. bij een

. volume
energiebronnen

andere kwaliteit van het aardgas

, te , Nederland 19 april 2024
1 7

Als er is ingevuld dat er een bepaald
volume aardgas is gebruikt, verschijnt
dit menu. KLIK hierop - dan verschijnt

een tabel voor WKK-gegevens

' methaanslip (bij i berekende i

evt. naam locatie WKK naam gas::rrblrrl.:‘l:]per 15% 02) renL::;r:l::c:VKK elektriciteits- r:f::::g

2 L [mg C/m3] productie [kWh] :
standaard waarde | totaal gasgebruik De te gebruiken rekenwaarden worden
3 5200000 m3 500 50,0% 29.891.667 40,0% b kend
‘:'l ereken
4 Gebruikte rekenwaarde 8.500.000 309 51,2% 31.000.000 41,5% —
5 Locatie 1 1 (of totaal) 4.500.000 380 17.500.000 De stroomproductie van de bruto-
6 Andere locatie 2 4.000.000 \. prOdUCtiemeter per installatie
7 : Het thermisch rendement per
. 4 installatie
5 N

> - . Het percentage methaanslip staat vermeld
25 KLAAR - terug naar overzichtformulier K . .
26 op het keuringsrapport van de installatie
= Deze WKK-gegevens moe! bouwd zijn met meetrapporten die niet ouder zijn dan 4 jaar.

Na invullen weer terug naar de
overzichtspagina.

Gasverbruik van WKKs kan per installatie of locatie
worden ingevuld
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Invulinstructie bedekte teelten (vervolg)
De samenvatting van de WKK-gegevens
staat nu op de overzichtspagina.

|

_______________________________________________________________________ GEEEVENSVANWKK ettt
Thermisch rendement WKK ~~ 51,2% wijzig? totaal gas 5.500.000 m3 ______________________
Stroom productie WKK(s) 31.000.000 kWh aardgas voor WKK ~ 8.500.000 m°
Elektrisch rendement 41,5% (berekend) Aandeel WKK qua energie uit gas 100%
methaanslip WKK 309 mg C/Nm3

Meerdere energiedragers:

evt. naam locatie Energiebron (kiezen) hoeveelheid

_______________________________________________________________________ aardgas  ......2000000  om3 .|
___________________________________________________________ outpellets (vers hout) 600.000 kgvers ..
____________________________________________ | | t. naam locatie Energiebron (kiezen) hoeveelheid
____________________________________________________________________________________________________________________ aardgas .......5500000  0om3 ..
____________________________________________________________ diesel 2000 liter
Vochtgehalte hout
ens op basis van droogge t: vochtigheid % invullen |7 T
7 ] X
Er kunnen diverse energiedragers| [Voor hout wordt gevraagd om het Lo ———
ingevuld worden. vochtgehalte. Deze gegevens 51 Bijmengpercentage biodiesel HVO 20%
/ I staan meestal op de factuur van 52 Bijmengpercentage biodiesel FA
de leverancier. o -
Het is mogelijk om meerdere keren Bij dieselgebruik wordt om het
een hoeveelheid van dezelfde aandeel biodiesel gevraagd.

energiedrager op te voeren. Bv.
aardgasvolumes zoals vermeld op
facturen van verschillende vestigingen
kunnen worden ingevuld. Dat maakt
controle gemakkelijker.
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S M K Invulinstructie bedekte teelten (vervolg)

Elektriciteit

Het stroometiket van de leverancier

Vul de naam in van de leverancier
en evt. de locatie. Dat maakt de
controle gemakkelijker.

vermeldt de emissie in CO>-
equivalenten per kWh. Als deze
bekend is: vul deze hier in.

Vul de totale bruto
hoeveelheid geleverde stroom
in zonder saldering.

. N\

Het stroometiket vermeldt ook de
hoeveelheid nucleair afval per kWh.
Als dat van toepassing is: vul die
waarde hier in.

n de leverancier (en/of jaarfactuur)
02-eq) uit toepassing (kolom H)

/
gegevens van netstroom staan op het str,
Voor groene stroom: vul in "0" (nul) bij

\/
-\ Ao

= evt. naam .'ocatie\\ T Stﬂ::’;tverander hoe! /eid (zonder saldering)  emissie (CO2-eq.) // re*erx::;; inl. rekenwaarde - toepassing
55 kWh Id i
56 kwh
57 kWh
58 kWh
59 kWh
Emissiegegevens van netstroom staan op het stroometiket van de leverancier (en/of jaarfactuur)
53 Voor groene stroom: vul in "0" (nul) bij emissie (CO2-eq) uit toepassing (kolom H)
= evt. naam locatie e stn;::;fvemncier hoeveelheid (zonder saldering)  emissie (€O2-eq.) uit toepassii rek de - toep mke":ow::’t;fm" nucleair afval rekenwaarde - toepassing
55 Locatie 1 Groene netstroom 234.567 kwh l ________________________ 0000 0 g/kWh 58 g/kWh 0,000 0,000 mg/kWh
Als groene stroom is gekocht, staat dat op de factuur. Vul in dat geval
een “0” (nul) in bij CO2-emissie en bij nucleair afval.
Zelf duurzaam opgewekte elektriciteit komt van
zonnepanelen of windmolens (dit kan NIET met fossiele
Een “Andere elektriciteitsleverancier” brandstoffen opgewekt zijn, dus geen WKK-stroom).
is geen nutsbedrijf, maar bv. een Het in te vullen getal komt van productiemeters van de
ander tuinbouwbedrijf. installaties.

65 Andere elektriciteitsleverancier hoeveelheid Zelf duurzaaim opgewekte elektriciteit {opm)
66 kWh kWh
67 kWh kWh
68 kwh kwh
69 kWh kWh
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S M K Invulinstructie bedekte teelten (vervolg)

CO.-toepassing

77 Aanvoer CO2 van buiten het bedrijf (niet uit zelf verstookt gas)
78 Totaal 0 ton/jaar
79 herkomst externe CO2 pijpleiding, bv. OCAP CO2 tank en aanvoer per as Anders, nl. ..
80 - ton/jaar ton/jaar ton/jaar
- /‘
| sem—

Wanneer CO; van buiten het bedrijf wordt aangevoerd,
worden de gebruikte hoeveelheden (jaartotalen) hier
ingevuld voor de verschillende herkomsten

Elektriciteitsgebruik voor klimaatbeheersing
Elektriciteit die niet voor belichting wordt toegepast, maar voor klimaatbeheersing van de kas door bv. koeling, ontvochtiging, toepassing
van warmtepompen. Als dit niet van toepassing is, kan dit blokje worden overgeslagen.

0 Gebruik elektra voor klimaatbeheersing

91 \voor kaeling, ontvachtiging, warmtepamp, etc. NIET voor assimilatiebelichting
92 totaal 406.600 kwWh 150.000 3,20 0 3,00 0 kWh
Totaal elektra voor klimaatregeling Waarvan voor warmtepomp(en): Met een COP van 3.
93
Onderbouwde eigen COP- ' ‘ voor

94 op lucht of water waarde? " op WKK rookgas ‘ aardwarmte
95 Locatie 1 Kas 1 ontvochtigers 256.600 kWh ) ] kwh
96 Locatie 1 warmtepomp / 150.000 kWh 150.000 3,20 ! ! kwh
97 ~/ KWh /\ N | KWh
o8 -y 4 kWh / \ \ "\ ! kWh

Vul hier (een inschatting) in van het Voor warmtepomp: vul per toepassing A

elektragebruik voor klimaatregeling het elektragebruik in Er wordt standaard met een COP (coefficient of

performance) van 3 gerekend. Als de

productspecificatie of keuring een andere waarde
aantoont, kan deze hier worden ingevuld.
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S M K Invulinstructie bedekte teelten (vervolg)

Energielevering aan derden

Deze energie en de daarmee samenhangende emissies worden niet aan de tuinbouwproductie toegerekend.

Alle stroom die met de WKK is
geproduceerd en aan het net is
geleverd wordt hier ingevuld.
Vul de totale bruto netlevering in.
De rekenmodule zal salderen
wanneer dat van toepassing is.

105
106

. ]
pop niet-duurzaam opgewekte stroom i

Uitvoer energiestromen

1
verkoop duurzaam opgewekte stroom |

Alle warmte die aan derden is
geleverd wordt hier ingevuld.

Warmtelevering aan derden

107 26.000.000 kwh 0 KWh i 0 GJ
108 Locatie 1 14.000.000 KWh i kWh i GJ
109 Andere locatie 12.000.000 kWh f / kWh ! GJ
110 kWh i / kWh i GJ
111 kWh i y4 kWh i G

Alle stroom die duurzaam is
geproduceerd (wind, zon) en aan
het net is geleverd wordt hier
ingevuld.

Vul de totale bruto netlevering in.

De rekenmodule zal salderen
wanneer dat van toepassing is.
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Invulinstructie bedekte teelten (vervolg)

Controleren en fouten voorkomen

Een aantal fouten kan worden voorkomen door bij het invullen de volgende zaken te controleren:

Gewaskeuze

Het gewas moet zijn ingevuld. Als dit niet gebeurd is, kan de emissienorm niet worden berekend.

Periode

De gehanteerde periode ligt in het verleden en in zijn geheel voor de toepassingsperiode die de
rekenmodule aangeeft.

Elektriciteitslevering

Elk bedrijf heeft een netaansluiting nodig, ook als er eigen elektriciteitsproductie met WKK, windmolen
of zonnepanelen is. Controleer of hier iets is ingevuld en dan of het overeenkomt met de totale bruto
levering zoals die op de factuur staat.

Teruglevering aan het net

Elk bedrijf dat elektriciteit opwekt, levert terug aan het net. Controleer of dat is ingevuld en of het
overeenkomt met de bruto levering die op de factuur staat.

WKK-opgewekte stroom

De stroomproductie moet worden afgelezen van de productiemeter van de WKK. Een WKK wordt
gestookt met (fossiel) aardgas - elektriciteitsproductie is niet duurzaam. WKK-netlevering moet dus
bij verkoop niet-duurzaam opgewekte stroom worden ingevuld.

Teeltperiode

De audit gaat steeds over een heel jaar. De gegevens in de rekenmodule moeten op dit jaar
betrekking hebben en niet over een langere periode.

Toepassingsperiode van de
rekenmodule

De rekenmodule moet weergegevens bevatten van de gehele teeltperiode van de gewassen. Als dat
niet gebeurt, wordt de emissienorm te laag berekend en zal snel een tekortkoming worden
vastgesteld. Als dit niet klopt, haal dan een recentere rekenmodule van de website.

Gehele bedrijf

De eisen van On the way to PlanetProof voor broeikasgasemissie gelden op bedrijfsniveau. Wanneer
andere gewassen op hetzelfde bedrijf worden geteeld, moeten die ook in de rekenmodule worden
opgenomen. Dit geldt ook als deze gewassen niet gecertificeerd zijn.

Positieve getallen

Vul nooit negatieve getallen in. De rekenmodule zal zelf verrekenen als dat nodig is.

Bruto elektriciteitslevering van
facturen overnemen

Alleen de bruto levering van elektriciteit van en aan het net van de facturen overnemen. De
rekenmodule zal salderen wanneer dat van toepassing is. Zo wordt het voor iedereen op dezelfde
manier gedaan.

Eigen elektriciteitsproductie
van productiemeters aflezen

De productiemeters (van WKK, PV-installaties en windmolens) geven de in te vullen waarden. Het
eigen verbruik van elektriciteit wordt dan op een juiste manier berekend, want het eigen verbruik
komt niet in zijn geheel op de facturen van het energiebedrijf terug.
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S M K Invulinstructie bedekte teelten (vervolg)

Resultatenrapport

Het resultatenrapport begint met een aantal kengetallen, allereerst over de norm.

Deze energienorm is de maximale
hoeveelheid energie die nodig is voor
verwarming van de kas in de gegeven

periode en de gekozen gewassen.

119

Resultaten voor On the way to PlanetProof

De energiehoeveelheden staan weergegeven in

verschillende eenheden: MJ, kWh en m?3 aardgas

- zo kan vergeleken worden met de referentie-
getallen waar men de voorkeur aan geeft.

120 Berekende energienorm voor klimaatbeheersing (eis 1.3A) 1.124 MJ/m2, is gelijk aan 313 kwh/m2, of 36 m3/m2 (aardgasequivalenten)
121 Netto stroomverbruik voor emissi 'm (eis 1.3B) 94 MI/m2, is gelijk aan 26 kWh/m2, of 3 m3/m2 (aardgasequivalenten)
122 P

123 = / Emissie (deel)norm 1.3A + 1.3B 97,3 + 7l 1044 kg CO2 eq./m2

—

Op basis van gegevens van WKK,
elektriciteitsinkoop en teruglevering is berekend
hoeveel stroom er voor andere toepassing
overblijft. Vaak is dit ca. 5-15 kWh/m? voor
diverse toepassingen. Bij grotere hoeveelheden
gaat het vaak om assimilatiebelichting.

/N

X

Dit is de emissienorm voor
klimaatbeheersing,
berekend op basis van de

energienorm.

Hier kan een normcorrectie
staan, wanneer sprake is van
nucleair afval vanwege
toegepaste elektriciteit.

De totale emissienorm, die
bestaat uit een optelling van
waarden in deze regel.

COz-emi

Dit is het deel van de
emissienorm overig elektriciteits-
verbruik, op basis van 279 gram

ssie per kWh

De volgende regels geven een samenvatting van de situatie op het bedrijf: energiegebruik en daarmee samenhangende emissies van

broeikasgassen.

124 Totaal energieverbruik voor klimaatbeheersing 739 MJ/m2, is gelijk aan 206 kWh/m2, of 24 m3/m2 (aardgasequivalenten)

125 relatief energieverbruik t.o.v. narm 66%

127 Totaal energieverbruik 830 MJ/m2, is gelijk aan 231 kWh/m2, of 27 m3/m2 (aardgasequivalenten)

128 Totaal broeikasgasemissie 68 kg CO2 eq./m2 82 kg CO; eq./G) 12.954 ton CO2 eq. totaal
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i‘f@ A%@i Wﬁg Invulinstructie bedekte teelten (vervolg)

De velden in het witte kader geven de waarden die van belang zijn voor de inspectie in verband met certificering voor On the way to
PlanetProof. Er wordt direct naar de eisen verwezen. De waarden van eis 1.2 en 1.3 moeten worden overgenomen in de checklist.

130 Emissie broeikasgassen (eisen 1.2 en 1.3)
131
132 eis 1.2 Totaal broeikasgasemissie 68,0 kg CO2 eq./m2
133 eis 1.3 A+B Bedrijfsspecifieke norm 104 kg CO2 eq./m2 (volgt uit teeltgegevens en buitentemperaturen)
134
135 eis1.3 A+B Conclusie: voldoet aan de norm
136 keuzemaatregel 1.6 Bonuspunten, want 35% lager dan de norm
138
142
De informatie in de grijze velden daaronder Zijn niet 143 emissie per eenheid product kg CO2 eq./stuk kg CO2 eq. per kg product
nodig voor certificering. De berekende emissie- 144 |Locatie 1 tomaat 0,60
waarden per eenheid product zouden in de toekomst 145 Andere locatie komkommer 0,14
146 | Andere locatie tomaat 0,64

een rol kunnen spelen in het handelsproces.
147

Weglevering energie hoeveelheid broeikasgas-emissie

De broeikasgasemissie per kWh (of per GJ, in geval
van warmtelevering aan derden) kan een rol spelen
bij de bepaling van emissies van de afnemer van de stroomverkoop (rest) 137 kWh/m2 0,297 kg CO, eq./kWh
elektriciteit (of warmte). 26.000.000 kWh

Ondersteuning

Wanneer u problemen heeft met het invullen van de rekenmodule: mailt u dan de zover mogelijk ingevulde rekenmodule aan
jbijdevaate@smk.nl, omschrijf het probleem en vermeld uw telefoonnummer.

Wanneer het bedrijf niet aan de norm voldoet: controleer allereerst of alle benodigde gegevens correct zijn ingevuld. Als u de emissie wilt
verkleinen, zoek dan advies van teeltadviseurs voor optimalisering van de klimaatregeling voor uw gewassen en toepassing van methoden
van Het Nieuwe Telen in uw bedrijfssituatie. Technisch en financieel adviseurs kunnen u ondersteunen bij het implementeren van nieuwe
technieken en installaties. Sectororganisaties zijn betrokken bij de ontwikkeling van energie-infrastructuur die verder bij moeten dragen
aan verlaging van de emissies van de glastuinbouw.
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